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Використовуючи широкий спектр компонентiв, ми створили 

iдеальний компресор з максимальною ефективнiстю, 

низьким рiвнем шуму i високими стандартами якостi. 

НАДIЙНИЙ 

ТА УНIВЕРСАЛЬНИЙ 

МАКСИМАЛЬНА 

ЕФЕКТИВНIСТЬ ТА 

ЗНИ:ЖЕННЯ РIВНЯ WYMY 

71 Новий ROLLING PROFILE® - максимальна ефективнiсть зi зменшеним 

шумом 

71 Довгий термiн служби завдяки збiльшеним розмiрам пiдшипникiв i 

зносостiйкому ROLLING PROFILE® 

71 Широкий дiапазон робочого тиску вiд 6 до 15 бар 

71 Висока якiсть виготовлення i збору гвинтових блокiв 

71 Забезпечення якостi - стендовi випробування кожного компресора 

перед вiдправкою з заводу 

71 Високий коефіцієнт теплопередачі 

71 Термiчно оптимiзована система подачi масла

71 Покращена ефективнiсть всмоктуючого клапана, що забезпечуе 

зниження внутрiшнiх втрат

71 Низький рiвень споживання енергif завдяки оптимiзованим 

характеристикам крутного моменту i зниження внутрiшнього тертя

71 Покращений випускний порт з меншими втратами тиску 

71 Зменшений рiвень шуму i низька вiбрацiя завдяки плавному обертанню 

роторiв з новим ROLLING PROFILE® 



Yci радiатори запаянi в вакуумi, що забезпечу€ 

вiдсутнiсть залишкiв пайки. Вони виготовленi з 

алюмiнiю i призначенi, крiм iншого, для: 

" Гарного загального коефiцiента теплопередачi 

" Оптимально'�' геометрi'f для компресорiв 

" Зменшення втрати тиску 

" Гарантi'f якостi 

" ЕкономiчноУ ефективнiстi 

" Конструкцif радiатора, вентилятора i його 

корпусу тiсно взаемопов'язана i точно адаптована 

один до одного, що дозволяе не допускати 

перегрiв компресорно·1 установки 

TEXHIЧHI ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель 

Продуктивнiсть 
м3/мин 

Тиск 

Тип охолождення 

Рабоча темп. 

Темп. на виходi 

Електродвигун 

Тип приводу 

Рiвень шуму 

Система запуску 

Електромережi 

З'еднання 

Довжина (мм) 

Ширина (мм) 

Висота (мм) 

Вага (кг) 

BK10HS BK15HS BK20HS BK25HS вкзонs BK40HS BKSOHS BK60HS 

0.7 -1.4 

7.5 кВт 

220 

1.1 -1.7 1.4 -2.6 1.8 -2.8 2.3 -3.6 3-4.8 4.3 -6.2 5.7 -7.4 

6 -15 бар 

повiтряне 

+5 .. .40 °С

+8 ... 100 °С вище температури навколишнього середовища

11 кВт 15 кВт 18.5 кВт 22 кВт 30 кВт 

ремiнний привiд 

70 +-2 дБ 

зiрка / трикутник 

3 ф / 380 В 

3/4 1 11/4 

720 860 1000 

750 860 1000 

850 920 1050 1200 

1 

245 290 430 
1 

460 510 

37 кВт 

650 

Компресори данно'i cepii опцiйно комплектуються: 

" Частотним перетворювачем 

" Системою рекуперацif теплово'f енергif 

" Управлiнням компресора вiддалено зi смартфона або ПК

"   Компрессор укомплектованний системою «холодний 

запуск» у ЗИМОВИЙ перiод  

45 кВт 

11/2 

1180 

1250 

1250 

1 

690 

BK75HS BK100HS 

7.3 -10.1 9.5-13.6 

55 кВт 75 кВт 

74 +-2 дБ 

2 

1580 1780 

1350 

1500 1650 

1180 1250 



Тогiвельно-промислове пiдпри€мство 'ТИСК" пропану€ не просто 

обладнання, а комплексне рiшення нашим клi€нтам. Повний 

комплекс послуг: пiдбiр, пiдключення, введення в експлуатацiю, 

монтаж пневмолiнiй, гарантiйне i пiслягарантiйне обслуговування. 

Як генеральний представ ник заводу енергообладнання "Лiдер", 

ми можемо гарантувати постiйну наявнiсть на складi витратних 

матерiалiв i запасних частин. 

Укра"iна м. Харкiв, вул. Плеханiвська 10 

+38 (095) 0-777-188, +38 (093) 0-777-188 

   tusk.ua 




