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Частотний перетворювач

У порівнянні зі стандартним частотним перетворювачем, більш 
ефективно зменшені високі частоти і перешкоди магнітного поля 
генеруються інвертором.   

Швидко реагує на зміни тиску, тиск регулюється в 
межах ± 0.01МПа

Використовується максимальне енергозбереження для 
досягнення потрібного потоку повітря.
Відцентровий вентилятор 

Ефективне охолодження

Велика подача повітря, низький рівень шуму

Синхронний двигун на постійних магнітах:

Ефективність 96% при будь-яких загрузках

Економія електроенергії 38% в порівнянні зі стандартним 

двигуном

Економія електроенергії на більш ніж 10% в порівнянні з 

двигуном і частотним перетворювачем

Широкий діапазон робочого тиску від 4 до 12 бар

Висока якість виготовлення і збору гвинтових блоків від Сomer Італія

Забезпечення якості - стендові випробуванння кожного компресора 

перед відправкою з заводу

Висока об'ємна продуктивність

Термічно оптимізована система подачі масла

Покращена ефективність всмоктуючого клапана, що забезпечує 

зниження внутрішніх втрат 

Покращений випускний порт з меншими втратами тиску

Зменшений рівень шуму і низька вібрація завдяки плавному 

обертанню роторів з новим ROLLING PROFILE
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Yci радiатори запаянi в вакуумi, що забезпечуе 

вiдсутнiсть залишкiв пайки. Вони виготовленi з 

алюмiнiю i призначенi, крiм iншого, для: 

" Високого загального коефiцiЕнту теплопередачi 

" Оптимально"�" геометрiУ для компресорiв 

" Зменшення втрати тиску 

" Гарантi1 якостi 

" ЕкономiчноУ ефективнiстi 

" Конструкцi1 радiатора, вентилятора i йога корпусу 

тiсно взаЕмопов'язана i точно адаптована ОДИН ДО 

ОДНОГО, ЩО ДОЗВОЛЯЕ не допускати перегрiв 

компресорноУ установки 

TEXHIЧHI ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель ǴǼ!21!QTNB!

Продуктивнiсть !2-2 !2-6м3/мин 

Тиск 

Тип охолождення 

Рабоча темп. 

Темп. на виходi 

Електродвигун 

Тип приводу 

Рiвень шуму 

Система запуску 

Електромережi 

З'еднання 

Довжина (мм) 

Ширина (мм) 

Висота (мм) 

Вага (кг) 

!3-2 !4-4 !7-3

5!.22!ȓȒȢ!

ȡȠȔjȤȢȱȟȗ!

0,6!/!//51!ȣ!

,9!///!211!±ȃ!ȔȚȫȗ!ȤȗȞȡȗȢȒȤȥȢȚ!ȟȒȔȜȠȝȚȪȟȮȠȕȠ!ȣȗȢȗȖȠȔȚȫȒ!

ȡȢȱȞȚț!ȡȢȚȔjȖ 

81!,.3!Ȗǳ!

ȷȟȔȗȢȤȠȢ!

4!Ȧ!0!491!Ǵ!

*

* показники розраховані при max тиску 8 бар

ǴǼ!26!QTNB! ǴǼ!31!QTNB! ǴǼ!41!QTNB! ǴǼ!61!QTNB!

8-6!ȜǴȤ 22!ȜǴȤ 26!ȜǴȤ 33!ȜǴȤ 48!ȜǴȤ

405# 2# 2# 2# 2!205#

911

711

2111

281

:11

811

2186

351

:11

811

2186

351

2161

911

2336

431

2311

:11

2521

571



Тогiвельно-промислове пiдпривмство "ТИСК" пропонує не просто 

обладнання, а комплексне рiшення нашим клiєнтам. Повний 

комплекс послуг: пiдбiр, пiдключення, введення в експлуатацiю, 

монтаж пневмолiнiй, гарантiйне i пiслягарантiйне обслуговування. 

Як генеральний представник заводу енергообладнання "Лiдер", ми 

можемо гарантувати постiйну наявнiсть на складi витратних 

матерiалiв i запасних частин. 

Україна м. Харкiв, вул. Плеханiвська 10 

+38 (095) 0-777-188, +38 (093) 0-777-188 

tusk.ua




